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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.  Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w pazdzierniku 2015 r.

1.4. Dokumentacja fotograficzna.

1.5. Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Spétdzielnie Mieszkaniowg ,WWOLA”,
1.6. Literatura fachowa, Normy i Rozporzgdzenia.

1.7. Opracowania wiasne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w Woli przy ul. Stonecznej
16,18 bedgcy w administracji Spotdzielni Mieszkaniowej "WOLA", mieszczacej sie przy ul. Lipowej 4
w Woli.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachowego.

Tak przyjetemu celowi pracy podporzadkowano zakres obejmujgcy:
e Wizje lokalne.

¢ Ocene stanu technicznego przegrod zewnetrznych.

o Wytyczane remontowe.

e Detale rysunkowe

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Charakterystyke obiektu dla celéw niniejszego opracowania, przedstawiono na podstawie wizji lokalnej,
przeprowadzonej na obiekcie w pazdzierniku 2015 roku. Przedmiotowy budynek sktada sie z dwdch klatek,
posiada 5 kondygnacji nadziemnych i poddasze nieuzytkowe, jest catkowicie podpiwniczony. Obiekt
wzniesiony w technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych. Sciany konstrukcyjne piwnic
wykonane z bloczkéw betonowych. Przekrycie budynku stanowi dach dwuspadowy, pokryty dachéwkg
ceramiczng zaktadowa. Rozpatrywany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym.

Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku — widok ogdiny [www.mapy.geoportal.gov.pl].
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Rys. nr 2. Widok ogdiny budynku przy ul. Stonecznej 16,18 w Woli — elewacja péfnocno-wschodnia [1.4.].

4.1. OPIS TECHNICZNY PRZEGROD

Piwnice

- Sciany piwnic wykonane z bloczkéw betonowych,

- Stropy na piwnicg wykonane, jako zelbetowe prefabrykowane ptyty kanatowe o gr. 22 cm.

Kondygnacje nadziemne

- Zewnetrzne nosne: Sciany trojwarstwowe (cegta petna gr. 25 cm, styropian 5 cm, cegla petna
gr. 12 cm),

- Zewnetrzne ostonowe: tréjwarstwowe (pustak ceramiczny MAX lub SZ gr. 18,8 cm, styropian 5 cm,
cegfla petna gr. 12 cm)

- Sciany dziatowe: cegta petna gr. 12i 6 cm.

Dach
Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty dachéwkg ceramiczna.

5. STAN TECHNICZNY PRZEGROD BUDYNKU

Oceny stanu technicznego dachu pod katem wymiany pokrycia pokrycia dachowego.
Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrznej:

- Zabrudzenia na powierzchni dachowek,

- Lokalne ubytki wiatroizolacji,

- Zabrudzenia na powierzchni komindw,

- Lokalne ubytki tynku na powierzchni komindw,

- Korozja obrébek blacharskich dachu.

- "W A - -_—

Rys. nr 3. Zabrudzenia na powierzchni kominéw. Korozja obrébek blacharskich [1.4.].
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Rys. nr 4,5,6. Zabrudzenia i zacieki na powierzchni dachu i kominéw. [1.4.].

Rys. nr 7. Uszkodzenie wiatroizolacji. [1.4.].
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Stan techniczny pokrycia dachowego kwalifikuje je do wymiany. Zabrudzenia i zacieki na powierzchni
dachu. Lokalna korozja obrdbek blacharskich. Miejscowo uszkodzona wiatroizolacja. Stan konstrukciji
drewnianej oceniony jest jako dobry.

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

6.1. DACH

Obliczenia cieplne. Wspoétczynnik przenikania ciepta.

Wspétczynnik przenikania ciepta U obliczono dla dachu w dwdch wariantach — dla dachu przed i po
ociepleniu.

Tabela 1. Zestawienie oporéw cieplnych dachu wycinek A — stan istniejacy.

Rodzaj materiatu A [W/mK] d [m] R [M2K/W]
Wewnetrzna strona przegrody - - 0,100
Tynk wewnetrzny 1,000 0,015 0,015
Ptyta gipsowo-kartonowa 0,250 0,012 0,048
Weina mineralna 0,055 0,050 0,909
Krokiew 0,300 0,180 0,600
Wiatroizolacja 0,040 0,002 0,050
Zewnetrzna strona przegrody - - 0,100
Razem 1,83
Dilugo$¢ wycinka A
La=0,06 m
Tabela 2. Zestawienie oporéw cieplnych dachu wycinek B — stan istniejacy.
Rodzaj materiatu A [WimK] d [m] R [m2K/W]
Wewnetrzna strona przegrody - - 0,100
Tynk wewnetrzny 1,000 0,015 0,015
Ptyta gipsowo-kartonowa 0,250 0,012 0,048
Weina mineralna 0,055 0,050 0,909
Weina mineralna 0,055 0,100 1,818
Pustka niewentylowana - 0,080 0,160
Wiatroizolacja 0,040 0,002 0,050
Zewnetrzna strona przegrody - - 0,100
Razem 3,21
Dlugos¢ wycinka B
Le=0,84 m

Wartos¢ wspotczynnika U dla dachu:
Rr= 3,27 [W/m3K]
Uc = 0,31 > Umax = 0,20 [W/(m?K)]

Wymagana przez Warunki Techniczne warto$é Umax = 0,20 [W/(m2K)] nie zostata spetniona.

Tabela 3. Zestawienie oporéw cieplnych dachu wycinek A — stan projektowany.

Rodzaj materiafu A [W/mK] d [m] R [M2K/W]
Wewnetrzna strona przegrody - - 0,100
Tynk wewnetrzny 1,000 0,015 0,015
Plyta gipsowo-kartonowa 0,250 0,012 0,048
Weina mineralna 0,032 0,050 1,563
Krokiew 0,300 0,180 0,600
Wiatroizolacja 0,040 0,002 0,050
Zewnetrzna strona przegrody - - 0,100

Razem 2,42
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Diugos¢ wycinka A

La=0,06 m
Tabela 2. Zestawienie oporéw cieplnych dachu wycinek B — stan istniejacy.
Rodzaj materiatu A [W/mK] d[m] R [M2K/W]
Wewnetrzna strona przegrody - - 0,100
Tynk wewnetrzny 1,000 0,015 0,015
Ptyta gipsowo-kartonowa 0,250 0,012 0,048
Weina mineralna 0,032 0,050 1,563
Weina mineralna 0,032 0,100 3,125
Pustka niewentylowana - 0,080 0,160
Wiatroizolacja 0,040 0,002 0,050
Zewnetrzna strona przegrody - - 0,100
Razem 5,10
Dlugo$¢ wycinka B
Ls=0,84 m

Warto$¢ wspétczynnika U dla dachu:
Rr=5,18 [W/m2K]
Uc = 0,20 = Umax = 0,20 [W/(m?K)]

Wymagana przez Warunki Techniczne warto$¢ Umax= 0,20 [W/(m?K)] zostata spetniona.

6.2. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA U
dach - stan projektowany U = 0,20 W/(m?3K)

6.3. WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE WYDATKOWANA NA POTRZEBY
OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Charakterystyke energetyczng budynku dla stanu projektowanego, wyrazono

przy pomocy wspofczynnikdw  przenikania ciepta U oraz wskaznika zapotrzebowania

na energie pierwotna.

. Parametry materiatowe wg PN-EN ISO 6946:1999 oraz PN-EN ISO 12524:2003, zatgcznik
normatywny, danych deklarowanych przez producenta,

= Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta wykonano na podstawie PN-EN ISO 6946:2008
i innych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng, obliczone zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$c techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej.

EP = 187,29kWh/(m?2-rok)

Warto$¢ wskaznika EP, uzyskang na podstawie obliczen w programie komputerowym ArCADia-TERMO
6.0., nalezy poréwnaé¢ z maksymalng warto$cia, okreslong w § 329 ust. 2 pkt 1 Warunkéw Technicznych
(zapis zmieniony na mocy Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926). Zgodnie z przytoczonym powyzej punktem,
maksymalna warto$¢ wskaznika EPu«w (czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania

i wentylacji oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej), wynosi:

EPh+w = 105 kWh/(m?-rok)

Wobec powyzszego, mamy:
EP = 187,29 > EPn+w = 105 kWh/(m?-rok)

Analizowany budynek nie spetnia warunku maksymalnej wartosci wskaznika EPw+w. Jednak biorgc pod
uwage fakt, iz budynek podlega¢ bedzie remontowi, w ktérym nie uwzglednia sie docieplenia $cian
zewnetrznych, za$ projektowane przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplinej,
zgodnie z zapisem § 328 ust. 1a (zapis dodany do Warunkéw Technicznych na mocy Dz.U. 2013 nr 0
poz. 926) przedmiotowy budynek spetnia wymagania okreslone w § 328 ust. 1 (zapis zmieniony na mocy
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926).
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Sprawdzeniu nie podlega:

" AEPc (czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chiodzenia) — brak instalacji
chtodzenia w przedmiotowym budynku,
= AEPL (czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia) — brak wymagan

dla budynkéw mieszkalnych (analizowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym).

7. REMONT PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

7.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
- remont dachu wraz z wymiang okien potaciowych,
- remont komindw.

7.2. REMONT DACHU

Remont dachu bedzie polegat na wymianie istniejgcego pokrycia dachowego na nowe oraz utozeniu
wetny mineralnej miedzy krokwiami, takze w czesci dachu znajdujgcej sie nad mieszkaniami. Ponizej
przedstawiono zakres prac, jakie nalezy wykonac.

7.6.1. Prace wykonywane od strony zewnetrznej dachu

- Zakonczenie wszystkich robét prowadzonych na dachu (naprawy uszkodzonych kominéw),

- Demontaz instalacji odgromowej,

- Demontaz elementéw instalacji wentylacyjnej (np. wywiewek kanalizacyjnych),

- Demontaz starego pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich,

- Wymiana wiatroizolacji,

- Wymiana ofacenia,

- Ulozenie nowego pokrycia dachu z dachowki ceramicznej zaktadkowej,

- Wymiana podbitki,

- Wymiana oku¢ i obrébek blacharskich (ogniomuréw, przy kominach, dylatacji)

- Wymiana rynien i rur spustowych na nowe PVC,

- Wymiana wytazéw dachowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wraz z jego pdzniejszymi zmianami), Swiatto przejscia wytazu dachowego powinno wynosi¢ minimum
80 x 80 cm.

- Zamontowanie systemowych elementéw zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania obiektu
(drabinki przeciw$niegowe, stopnie kominiarskie itp.).

Pokrycie dachowe wykona¢ z dachdéwki ceramicznej zaktadkowej w kolorze antracytowym np. marki
Roben.
Ostateczny typ oraz kolor dachowki dobraé tak, aby nawigza¢ do wyremontowanych dachéw budynkéw

sgsiednich.

Postepowanie w trakcie wykonywania pokrycia dachowego

Zaleca sie stosowanie wytgcznie materiatéw i rozwigzan systemowych zalecanych przez producenta oraz
zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcjach technicznych.

Nowa dachowke nalezy uktadac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Szczegding uwage nalezy zwrdéci¢ na
prawidtowe rozwigzanie takich elementéw jak kalenica oraz okap (w tym wentylacja potaci dachowych),
obrobek wokot komindw, a takze elementdéw zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania.

Po wykonaniu pokrycia dachowego nalezy zamontowaé odpowiednie odwodnienie w postaci rynien i rur
spustowych z PVC.

Montaz tasm uszczelniajacych kalenice dachu:

Podtoze musi by¢ suche i pozbawione kurzu. Prace montazowe nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
+5 do +35°C. Szczegétowe informacje dotyczace wykonania obrdobek zawiera instrukcja techniczna
producenta materiatu/systemu.

Montaz ptotkéw przeciwsniegowych:

Przy montazu ptotkéw przeciw$niegowych nalezy pamieta¢, ze odlegtos¢ pomiedzy wspornikami powinna
wynosi¢ od 40 do maksymalnie 80 cm. llos¢ wspornikéw na 3 - metrowym ptotku powinna wynosi¢ 6 dla
dachdéw o kacie nachylenia = 40°. Przy dachach stromych i wysokich nalezy stosowac 2 rzedy ptotkéw
przeciw$niegowych. Podstawe wspornika montuje sie na tacie posredniej zamontowanej i zamocowanej
przynajmniej na dwéch sagsiednich krokwiach. Dokonujemy zamocowania elementu ptotka
przeciw$niegowego, ktory zaktadany jest i mocowany na wsporniku za pomocg zatrzasku znajdujgcego
sie w gornej czesci wspornika. Szczego6towe informacje dotyczgce montazu ptotkéw przeciwsniegowych
zawiera instrukcja techniczna producenta pokrycia dachowego.
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Montaz obrébek kominéw:
Zaleca sie wykonanie systemowych obrobek wokot kominéw. Podioze obrabianych elementéw musi by¢
suche i pozbawione kurzu. Prace montazowe nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 do +35°C.

7.2.2. Prace wykonywane od strony wewnetrznej dachu
Zakres prac:

Demontaz ptyt gipsowych (od strony mieszkan),

Demontaz istniejgcej wetny mineralnej wraz z rusztem (od strony mieszkan),

Utozenie wetny mineralnej miedzy krokwiami dla catego dachu. Grubo$¢ wetny nalezy przyja¢ taka
samg, jaka wystepuje w stanie istniejgcym (wedlug dokumentaciji archiwalnej wynosi 10,0 cm). Zaleca
sie zastosowanie weiny o wspotczynniku przewodzenia ciepta < 0,032 W/(mK).

Od strony mieszkan utozenie dodatkowej izolacji termicznej utozonej na ruszcie aluminiowym lub
drewnianym. Grubos$¢ wetny nalezy przyjac¢ takg sama, jaka wystepuje w stanie istniejgcym (wediug
dokumentacji archiwalnej wynosi 5,0 cm). Zaleca sie zastosowanie weilny o wspotczynniku
przewodzenia ciepta < 0,032 W/(mK).

Utozenie izolacji paroszczelnej,

Wykonczenie dachu od strony mieszkan ptytami gipsowo-kartonowymi wraz za spoinowaniem ztgczy
miedzy ptytami i pokryciem powtokg malarska,

Wykonczenie dachu od strony poddasza nieuzytkowego ptytami OSB SF-B, o grubosci 12 mm i klasie
reakcji na ogien B,s2,d0.

7.3. REMONT KOMINOW
W przypadku spekan lub ubytkéw tynku na kominach nad potacig dachowa, nalezy nieprawidiowosci
naprawi¢ w nastepujgcy sposob:

Sku¢ odspojony tynk,
Uzupetni¢ ubytki tynku,
Powierzchnie oczysci¢, wyréwnac, pokry¢ powtoka malarska.
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu: Budynek wielorodzinny,
Adres: ul. Stoneczna 16,18; 43-225 Wola,
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,WOLA”

ul. Lipowa 7, 43-225 Wola

Projektant

Sporzgdzajgcy informacjg BIOZ:

Adres:

Sporzgdzajgcy informacjg BIOZ:

Adres:

mgr inz. arch. Magdalena Krause
ul. Okrzei 25, 43-190 Mikotow,

dr inz. Pawet Krause
ul. Okrzei 25, 43-190 Mikotow,
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8.

INFORMACJA BIOZ

Teren wokdt remontowanego pionu powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z przepisami BHP. Przed
rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru rusztowan i stanowisk pracy przez stuzby BHP.
Zespoty powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowan i urzadzen transportu pionowego.
Czlonkowie zespotu wykonawczego muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce przydatnosc
do prac na wysokos$ciach. Nalezy Scisle przestrzegac¢ instrukcji producenta sytemu naprawczego.

8.1.

SRODKI OCHRONY PRACOWNIKOW

wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce do pracy
na wysokosci,

przed rozpoczeciem prac konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow,

osoby pracujgce na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci,

wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kaski ochronne i odziez robocza,

do zabezpieczenia prac na wysokosci stosowac Srodki ochrony zbiorowej jak: rusztowania, siatki
ochronne, siatki bezpieczenstwa,

gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej stosowac¢ $rodki ochrony
indywidualnej (np. szelki bezpieczenstwa),

w przypadku korzystania w pracach z drabin i rusztowan stosowacC szczegodtowe srodki ochrony
pracownikow okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie
z dokumentacjg producenta, instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym,

stosowac¢ jedynie drabiny i rusztowania posiadajgce certyfikat dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie,

przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé komisyjnego odbioru rusztowah i stanowisk pracy
przez stuzby BHP,

na rusztowaniu winna znajdowaé sie tablica okreslajgca: wykonawce montazu z danymi
kontaktowymi, dopuszczalne obcigzenia,

w przypadku, gdy rusztowania usytuowane sg w sasiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach powinno by¢ wytgczone,

nalezy scisle przestrzegac instrukcji obstugi wszelkich elektronarzedzi wykorzystanych w pracach,
przestrzegaé zalecehn wykonawczych producenta systemu naprawczego,

wydzieli¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne (szatnie z szafkami na odziez czystg i brudng,
umywalnie, ustepy),

wyznaczy¢ miejsca do spozywania positkow,

dopuscic¢ palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych,

zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke pierwszej pomocy,
ewentualnie przewidzie¢ miejsce dla suszenia ubran roboczych gdy roboty moga by¢ tez
prowadzone przy opadach deszczu.

. SRODKI OCHRONY 0SOB POSTRONNYCH

zapewni¢ bezpieczehstwo w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakoiczeniu,

miejsca prac pozostawia¢ w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osdb postronnych — zabronione
jest pozostawianie narzedzi, materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan,

w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotoéw wyznaczy¢ strefe niebezpieczng — min szerokosc
strefy: 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, nie mniej jednak niz 6 m,

zapewni¢ odpowiednie ogrodzenie, dobre os$wietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi
i zakazu strefy niebezpiecznej,

rusztowania usytuowane przy przejazdach i ciggach pieszych zaopatrzy¢ w daszki ochronne
zabezpieczajgce przed spadaniem przedmiotéw z wysokosci,

wejscie na rusztowanie z poziomu ogdlnie dostepnego dla oséb postronnych powinno byc¢
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia na rusztowanie w okresie przerwy w pracy
(np. okres nocny),

nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu i nie przechodzeniu
oséb pod rusztowaniami, a ewentualne konieczne przejscia pod rusztowaniem zabezpieczy¢
daszkiem ochronnym,

przy przejsciach i przejazdach stosowac¢ siatki ochronne na konstrukcji zewnetrznej rusztowan.

. SRODKI OCHRONY PLACU BUDOWY

teren budowy zabezpieczy¢ — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng — min. szerokosé¢ strefy to 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, nie mniej jednak niz 6,0 m, wysokos¢ ogrodzenia,
€0 najmniej 1,5 m,

zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze,
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ustalic miejsca magazynowania materialtbw budowlanych oraz sposéb ich sktadowania,
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrocenia lub spadniecia elementu lub materiatu w czasie robot,
zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia podziemne oraz nadziemne przed uszkodzeniem,

prace w poblizu urzadzenh podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykonaé ze szczegding
ostroznosécig z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odlegtosci,

utrzymywac staty porzgdek na terenie budowy, na biezgco uprzgta¢ resztki materiatéw budowlanych,
gruz, opakowania itp.

8.4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sprzetu pozarowego jak: gasnice, topaty, siekiery
i inne wg potrzeby,

miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowac,

W miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru,

umozliwi¢ szybkg ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dojazdu na teren
budowy i w rejon sktadowania surowcow oraz materiatéw dla wozow strazy pozarnej oraz zapewni¢
dojazd i dojscie do przytgcza wody - hydrantu dla celéw p.poz.

8.5. MASZYNY | URZADZENIA

eksploatowane maszyny i urzgdzenia muszg posiadaé¢ stosowne swiadectwa wymagane przepisami
dopuszczajgcymi je do stosowania,

maszyny i urzadzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalezy stosowac i uzywaé
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tzw. DTR producenta na zasadach przez niego
ustalonych,

pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zosta¢ przeszkolony i
posiadac stosowne uprawnienie,

ewentualng naprawe maszyn lub urzgdzen mogg wykonywaé osoby i warsztaty

upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,

przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych
przez producenta w DTR maszyny i urzadzenia winny by¢ poddane przegladowi pod wzgledem
stanu technicznego i sprawdzone pod wzgledem prawidiowego, bezpiecznego dziatania oraz
uzytkowania,

transport i roztadunek materiatéw na placu budowy powinien odbywac¢ sie za posrednictwem maszyn
i urzgdzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich srodkow bezpieczenhstwa.

8.6. ROBOTY NA WYSOKOSCI

stanowiska pracy oraz przejscia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem terenu
nalezy zabezpieczy¢ balustradg (porecza) o wysokosci co najmniej 1,1 m oraz deskg kraweznikowa
wysokosci 15,0 cm,

roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywac¢ z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek
asekuracyjnych i innych s$rodkéw zabezpieczajgcych dostosowanych do wysokosci i rodzaju
prowadzonych prac,

pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

wykonywanie rob6t z drabin jest zabronione.

8.7. ROBOTY TYNKARSKIE

pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej opracowywanego
fragmentu budowli co najmniej o 30 cm,

stanowiska robocze nalezy stale utrzymywa¢ w czystosci i porzadku, a narzedzia potrzebne do
wykonywania robét winny by¢ utozone w odpowiednich miejscach,

trasy komunikacji na pomostach winny by¢ wolne dla przejscia, czyste i nie zastawiane materiatami;
pracownicy winni by¢ wyposazeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzet ochronny,

opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione.
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

9.1. DANE PODSTAWOWE
Budynek zlokalizowany w Woli przy ul. Stonecznej 16,18, budynek wielorodzinny.

— powierzchnia zabudowy budynku: 470,55 m?
9.2. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Budynek po przeprowadzonych pracach remontowych pozostanie nadal budynkiem wolnostojgcym.
Zachowano odlegtosci od sagsiednich budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw uzytecznosci publiczne;.

9.3. PARAMETRY WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH
Ocieplenie dachu bedzie wykonanie poprzez utozenie wetny mineralnej pomiedzy krokwiami.
Wzmocnienie dachu przy uzyciu ptyt OSB FS-B o klasie reakcji na ogien B-s2,d0.
— Zastosowane materiaty (wyroby budowlane) bedg posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne.

9.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

9.5. OCENA ZAGOZENIEM WYBUCHEM
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

9.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi pojedynczg strefe pozarowg o wielkos$ci pow. strefy dopuszczalnej tj. 5 000 m2.

9.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
a) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na grupe wysokosci.

Obiekt zaliczono do budynkéw SW (Sredniowysokie) — budynek mieszkalny wielorodzinny posiadajgcy 5
kondygnacji mieszkalnych nadziemnych.

Definicja budynkdéw $redniowysokich ,ponad 12 m do 25 m wigcznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wigcznie”.

b) Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi

Czes¢ mieszkalna zaliczona do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi — budynek mieszkalny wielorodzinny.
Czes¢ handlowa zaliczona do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi - uzyteczno$¢ publiczna niekwalifikowana
do kategorii ZL I'i ZL 11.

¢) Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku.

Budynek spetnia wymagania klasy ”C” odpornosci pozarowe;.

Wszystkie elementy budowlane muszg spetniaé warunek nierozprzestrzeniania ognia.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na terenie dziatki nr 1829/31 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek mieszkalny.
Przedmiotowy budynek z kazdej stron jest oddalony od granic dziatki o ponad 4,0 m.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pézniejszymi poprawkami
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 — usytuowanie obiektu na dziatce budowlanej w sposdb,
o ktérym mowa w ust. 3, nie powoduje objecie zadnej z sasiednich dzialek obszarem oddzialywania
— budynek jest oddalony o ponad 4,0 m od granic dzialkki — spetnione sg wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu.

Takie usytuowanie przedmiotowego obiekt nie powoduje objecie sgsiednich dziatek obszarem
oddziatywania.

Budynek mieszkalny przeznaczony do remontu jest wzniesiony w technologii wielkoptytowe;.
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego (na dachdéwke ceramiczng zaktadowg) wraz z jego
ociepleniem (wetng mineralng). Przedmiotowy budynek nie wptywa usytuowaniem na sasiednie dziafki
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Na istniejgcej dziatce nie planuje sie sytuowania elementéw mogacych oddziatywaé na sgsiednig dziatke,
tzn. oczyszczalni $ciekéw, szamba czy zbiornikéw na gaz oraz studni.

Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na ochrone srodowiska czy gospodarke wodng.
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Wielkosé przedmiotowego budynku nie blokuje doptywu swiatta dla sgsiednich dziatek.

Ze wzgledu na to, ze przedmiotowy budynek istnieje a prace remontowe dotyczace ocieplenia
$cian zewnetrznych, wymiane pokrycia dachowego warz z ociepleniem dachu, nie zmieniaja
obszaru oddzialywania, budynek pozostaje w swojej strefie oddziatywania.

11. NADZOR TECHNICZNY
Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbior robét zgodnie

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 8, zawartymi w instrukcji ITB 447/2009.

12. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z p6zniejszymi zmianami). Remont powinien byé wykonany przez
wyspecjalizowang firme budowlana.
W celu kontroli jakosci prac termomodernizacyjnych zaleca sie wykonanie badan termowizyjnych przez
wyspecijalizowang, niezalezng od wykonawcy prac firme.
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DACHOWKA CERAMICZNA

LATY

KONTRLATA

WIATROIZOLACJA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW 18 cm /WELNA MINERALNA 0,032 W/(mK) — 10 cm

WEENA MINERALNA 0,032 W/(mK) — 5 cm

PAROIZOLACJA

PLYTA GIPSOWO—KARTONOWA 12 mm

POWLOKA MALARSKA

DACHOWKA CERAMICZNA
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uszczelka + podpora dachowki

pas ochronny

ZALECA SIE USZCZELNIENIE POLACZENIA
OSCIEZNIC OKIENNYCH POLACIOWYCH Z FOLIA

gorna czes¢ kotnierza uszczelniajqceqo

PAROIZOLACYJINA ZA POMOCA TASMY
PAROSZCZELNEJ (NP. SYSTEM ILLBRUCK)

okno potaciowe

dolna czes¢ kotnierza uszczelniajgcego

dachowka N
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W
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