INFORMACJA DLA MIESZKANCOW

Szanowni Lokatorzy!

Wreszeie majg Panstwo wp%yw na wysokosc
kosztoOw ogrzewania swojego mieszkania. Nie
ptaca Panstwo ryczattowej stawki, niezaleznej od
iloSci ciepla zuzytego w Panstwa mieszkaniu.
Mamy nadziejg, Ze system indywidualnego
rozliczania energii cieplnej, oparty na
wskazaniach podzielnikéw kosztow ogrzewania
(pko) przyniesie Panstwu zadowolenie.

Zawory termostatyczne

Dotychczas nie mieli Panstwo wplywu na ilos¢
ciepla emitowanego przez Wasze grzejniki.
Powdd ? Cieknacy, gdy si¢ go dotknglo, zawor
regulacyjny. Temperature regulowali Panstwo po
prostu otwierajac okno. Ale za taki sposob
regulacji temperatury w mieszkaniu, niestety
takze Panstwo ptacili. Dlaczego ? Licznik ciepta
(cieplomierz) w wezle cieplnym budynku
rejestrowal rownicz to cieplo wypuszezane
niepotrzebnie do atmosfery. Jezeli rejestrowal,
wykazywal tym samym wyzsze koszty. Potem te
koszty, dzielone przez sume powierzchni
ogrzewanej Panstwa budynku powodowaly, ze
placili Panstwo miesigczny ryczatt za metr w
swoim mieszkaniu wigkszy, niz to bylo
konieczne. Wyobrazmy sobie sytuacje, gdy
temperatura na zewnatrz mieszkania wynosi
10°C, $wieci stofice, w domu dziata o$wietlenie i
pracuje kuchenka gazowa lub elektryczna, osoby
przebywajace w mieszkaniu wydzielaja ciepto, a
mimo to dziala ogrzewanie. Przeciez wladnie
wtedy moze si¢ okazaé, ze ogrzewanie nie jest w
ogble konieczne. “Darmowe zrédia” ciepla
zapewnia temperature 20°C bez pomocy
grzejnikow. Dlatego zostaly w Panstwa
micszkaniach wymienione stare zawory
regulacyjne na termostatyczne. Zawory te nazwe
swoja zawdzigezaja glowicy termostatycznej,
ktora zamyka doptyw ciepta do grzejnika, gdy w
pokoju jest ciepto, otwiera gdy jest zimno, a
Scislej mowiac gdy temperatura w pomieszczeniu
spadnie poniZej temperatury nastawionej na
glowicy termostatycznej. Dlatego Drodzy
Lokatorzy prosimy nie niepokoi¢ sig, gdy
grzejniki sg zimne. Moze to bowiem oznaczaé, ze
glowica termostatyczna zamkneta doptyw ciepla
do grzejnika z uwagi na wystarczajaca
temperaturg powietrza w pomieszczeniu.
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Podzielniki kosztow ogrzewania

Warunkiem niezbgdnym do indywidualnego
rozliczania kosztow ogrzewania, oprocz zaworow
termostatycznych, jest montaz na grzejnikach
podzielnikéw kosztow ogrzewania (pko).
Podzielnik mimo tego, Ze nie jest urzadzeniem
pomiarowym, lecz wskazni-
kowym, pozwala w racjonalny
sposob okresli¢c udziat kazdego
indywidualnego grzejnika w
zuzyciu catkowitej ilo$ci ciepta do-
starczonego do Panstwa budynku,
a scislej mowige do wezta ciepl-
nego. Znajac koszty dostarczonego
ciepta w danym okresie (prze-
waznie 12 miesigcy) mozna,
dzielac je przez sumeg jednostek
odezytanych z podzielnikow w
budynku, okredli¢ koszt jednej
jednostki. Nastgpnie, mnozac tak
otrzymany koszt jednostkowy przez sume
jednostek odczytanych w Pafistwa mieszkaniu,
otrzyma¢ koszt ogrzewania mieszkania w
rozpatrywanym okresie.

Tutaj jednak, Drodzy Lokatorzy, pierwsze
zaskoczenie: nie cata warto$¢ kosztow dzielona
jest proporcjonalnie do iloSci jednostek
odczytanych na podzielniku. Pewna czesc
kosztéw (np. 40%) dzielona jest proporcjonalnie
do powierzchni grzewczej. Jest to konieczne,
poniewaz trzeba rozdziela¢ koszty ciepla emito-
wanego przez piony w budynkach oraz grzejniki
wspolnego uzytkowania na klatkach schodowych
oraz pralniach, suszarniach (pomieszczenia
pozbawione podzielnikow), proporcjonalnie do
powierzchni ogrzewanej mieszkan, traktujac je
jako pewne koszty stale. Jak wyglada praktycznie
realizacja systemu indywidualnego rozliczania
kosztow ogrzewania ?

Montaz podzielnikéw kosztéw ogrzewania
Najpierw montowany jest podzielnik na grzej-
niku. Miejsce montazu srodka podzwlmka przy-
pada na 75% wysokosci grzejnika, mierzone od
dolu. Miejsce montazu reprezentuje w
przyblizeniu $rednig temperaturg grzejnika,
zapewnia powtarzalnos¢ pomiaru na wszystkich




grzejnikach w opomiarowanym budynku i
wynika z normy PN- EN 834 (norma na
podzielniki). Na dtugoéci grzejnika punkt
montazu znajduje si¢ w $rodku grzejnika, pod
warunkiem parzystej liczby zeber. Przy
nieparzystej liczbie zeber znajduje sig najblizej
érodkowego zebra, w kierunku zaworu
termostatycznego. Miejsce montazu podzielnika
na dtugosci nie ma tak istotnego znaczenia jak
wysoko$¢. Wynika to z faktu, ze temperatura
grzejnika wyposazonego w zawor termo-
statyczny, zalezy praktycznie tylko od jego
wysokosci.

Drodzy Lokatorzy, rozumiemy Pafstwa
zaniepokojenie. Przeciez w tym wysokim punkcie
montazu podzielnika panuje wyzsza temperatura.
Mogtoby sie¢ wydawaé, ze korzystniejsze byloby
zamontowanie podzielnika nizej, gdzie panuje
nizsza temperatura. Jednak tak nie jest ! Przeciez o
Panstwa indywidualnych kosztach decyduje
odczyt licznika ciepla w wezle cieplnym (w
oparciu o ktory wyznacza sig koszty ogrzewania
budynku) oraz sumaryczna ilo$¢ odczytanych
jednostek na podzielnikach w catym budynku.
Jezeli tych jednostek jest wigeej (przeciez u
wszystkich lokatoréw podzielniki zamonto-
wane sg rownie wysoko), to koszt jednej jednostki
jest mniejszy. Mniejszy koszt jednej jednostki
kompensuje wigksza ilo$¢ jednostek, ale przy
okazji mniejszy koszt jednostki zapewnia
wicksza doktadno$é podziatu kosztow
ogrzewania (wigksza rozdzielczo$¢ pomiaru).

Na grzejnikach w Panstwa mieszkaniach zostaty
zainstalowane podzielniki kosztow ogrzewania
TELMETRIC™ firmy Metrona, przyrzady
elektroniczne najnowszej generacji o duzej do-
ktadnosci. W trakcie projektowania podzielnikow
TELMETRIC "™ duzy nacisk zostal potozony na
wiarygodnoéé odczytywanych danych, ktore
decyduja o wartoéci placonych przez Pafistwo
rachunkéw za ciepto. Podzielnik posiada podwoj-
ne zabezpieczenie przed probami manipulacji.
Pierwszym poziomem zabezpieczenia jest
plomba mechaniczna. Jej naruszenie bedzie
zauwazone przez personel serwisujacy
podzielniki.

Drugi poziom zabezpieczenia tworzy niewido-
czna z zewnatrz, ale bardzo skuteczna w dzialaniu
tzw. plomba elektroniczna, dzieki ktorej otwarcie
podzielnika bedzie rejestrowane W jego pamigci.
Sforsowanie takich zabezpieczen jest praktycznie
niemozliwe-kazdy Uzytkownik systemu wypo-

sazonego w przedstawione powyzej dwupo-
ziomowe zabezpieczenie przed nieupowazniong
ingerencja z zewnatrz moze by¢ pewny, ze
wskazania podzielnikow sa wiarygodne 1
odzwierciedlajg faktyczny udzial grzejnikow, na
ktorych sa zamontowane w kosztach ogrzewania
danego mieszkania badznieruchomosci.

TELMETRIC™ sposéb dziatania

1. Elektroniczny system pomiarowy rejestruje i
analizuje zarOwno temperatury grzejnika , jak i
temperatury panujacej w pomieszczeniu. Na tej
podstawie zamontowany wewnatrz podzielnika
mikroprocesor okreéla bardzo dokladnie stopiefi
uzytkowania danego grzejnika. Informacja ta
pokazywana jest na wyswietlaczu (jednostki
zuzycia).

2. Poza jednostkami zuzycia na wySwietlaczu
pojawiaja sig cyklicznie rowniez inne informacje
przeznaczone dla uzytkownika 1 personelu
serwisowego, ktory bgdzie raz w roku pojawial
sig w Pafistwa mieszkaniach w celu odczytania
wskazan podzielnika.

3. Zamontowane u Pafstwa urzadzenia wypo-
sazone sg w skale jednolita - taka samg dla
wszystkich podzielnikow, niezaleznie od grzej-
nika na ktorym zostaly one zamontowane. Azeby
mozna bylo okresli¢ udziat poszczegdlnych
grzejnikow w calkowitym zuzyciu. ciepla wy-
$wietlane bezposrednio na podzielniku jednostki
zuzycia beda pommnozone przez wspolczynnik
oceny grzejnika, ktory okreSlany jest indy-
widualnie dla kazdego grzejnika przez centrum
obliczeniowe naszej firmy. Podstawa do
okreslenia wspotczynnikéw oceny  grzejnikow:
jest ich pelna inwentaryzacja, ktora zostala
wykonana w trakcie montazu podzielnikow.
Wspotczynniki oceny obliczone dla grzejnikow
znajdujacych sig w Panstwa mieszkaniu sa
kazdorazowo wydrukowane na karcie odczy-
towej, ktorej kopia po wykonanym odczycie
podzielnikéw pozostaje w Panstwa mieszkaniu.

4, Zaprogramowany dzien odczytu.

W podzielniku TELMETRIC™ jest zapro-
gramowany dziefn odczytu, w ktérym wszystkie
podzielniki zamontowane w danej nieruchomosci
samoczynnie zapamigtuja swoje wskazanie na
koniec biezacego okresu rozliczeniowego 1
przechodza do obliczania jednostek zuzycia dla
poszczegdlnych grzejnikow w kolejnym okresie



rozliczeniowym (liczenie jednostek w nowym
okresie rozliczeniowym rozpoczyna sig¢ od 0).
Zapamietane w ten sposob jednostki zuzycia
brane sa do obliczen i na ich podstawie wykony-
wane jest nastepnie rozliczenie  kosztéw
ogrzewania poszczegolnych mieszkan.

5. Jednostki zuzycia zarejestrowane dla poszcze-
golnych grzejnikéw w  kolejnych okresach
rozhczemowych moga si¢ migdzy soba mekledy
znacznie r6znié, gdyz zalezg one w duzej mierze
od sposobu gospodarowania cieplem, dlugosci
okresu grzewczego i panujacych w tym okresie
temperatur zewnetrznych. Wyniki odczytu z
poszczegbdlnych lat sa dlatego w niewielkim
stopniu poréwnywalne.

TELMETRIC™ informacje na wyswietlaczu
-przyklady

6. Kazda z 4 roznych informacji widoczna jest na
wyswietlaczu przez 8 sek.

a). Nr podzielnika

e

gwarantuje  jednoznaczne przyporzadkowanie
podzielnika TELMETRIC™ do danego
grzejnika

strowane mna koniec ostat- A

b). Jednostki zuzycia zareje- K‘, i _a J_iiy
niego okresu rozliczeniowego

Dla pierwszego okresu rozliczeniowego (nowe
podzielniki) pokazywana bedzie liczba 0. Po
zakonczeniu pierwszego okresu rozliczeniowego
liczba 0 zmieni si¢ na liczbg jednostek zareje-
. strowanych w pierwszym okresie rozlicze-
niowym. Liczba ta bedzie brana do wykonania
pierwszego rozliczenia. Po zakoficzeniu drugiego
i kazdego nastgpnego okresu rozhczemowego w
polu oznaczonym symbolem > pO]an sig
zapamietana ilo$¢ jednostek zuzycia dla
ostatniego okresu rozliczeniowego. Zawartos¢
tego pola nic ulega zmianic do zakoficzenia
biezacego okresu rozliczeniowego.
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¢) Liczba kontrolna \ ¥ %L{L: J}

shuzy do kontroli poprawnosci odczytu. Liczba
kontrolna jest obliczana raz na rok przez po-
dzielnik kosztow ogrzewania TELMETRIC™

ufér:,

o

d) Wskazania biezgce jedno- E lx ilTHZ}
stek zuzycia 271G

Nowy  podzielnik  kosztow  ogrzewania
TELMETRIC™, po skoiczonym montazu
pokazuje w polu oznaczonym = 0 jednostek
zuzycia. W zalezno$ci od temperatury grzejnika i
czasu rejestracji zawarto$¢ tego pola bedzie sig
zmienia¢, gdyz rejestrowane beda kolejne
jednostki zuzycia informujace o emisji ciepla
przez grzejnik. Ostatniego dnia okresu rozlicze-
niowego wskazanie biezace zostaje zapamigtane
(odtad wystepowaé bedzie z symbolem =3I ),
licznik biezacy zostaje wyzerowany i proces
liczenia jednostek zuzycia dla biezacego
(nowego) okresu rozliczeniowego 10zpoczyna sig
od poczatku. Procedura ta powtarza sig
automatycznie kazdego roku.

e) Sygnalizacja uszkodzenia  (f
podzielnika \[

r.«-,
192278

Elektroniczne ukiady pomiarowe podzielnika
kosztow ogrzewania TELMETRIC™ podda-
wane s3 nieustannej samokontroli. Jezeli na
skutek uszkodzen mechanicznych spowodo-
wanych np. probami ingerencji z zewnatrz zostaje
przekroczona dopuszczalna tolerancja uktadow
pomiarowych, to wowczas podzielnik samo-
czynnie przelacza si¢ na tryb pracy awaryjnej , w
trakcie ktorej w sposob trwaly wySwietlany jest
jedynie numer podzielnika.

7. Podzielniki kosztow ogrzewania
TELMETRIC™ odczytywane sa corocznie.
Z pozostawionej u Panstwa kopii karty
odczytowej mozna dowie-dzie¢ sig, ile jednostek
zuzycia zarejestrowaly poszczegoélne podzielniki
w Panstwa mieszkaniu, jak rowniez , jakie wspot-
czynniki oceny przyporzadkowane sa do poszcze-
gblnych grzejnikow. Jezeli odezytujacy pomimo
wywieszonego ogloszenia z podanym terminem
odczytu nie mogt wejs¢ do Panstwa mieszkania i
odczyt podzielnikoéw nie mogt zosta¢ dokonany to
wowczas stan taki powoduje okreslone konse-
kwencje: zuzycie ciepla w Panstwa mieszkaniu
zostanie oszacowane. Szacowanie kosztow
ogrzewania nie jest ekwiwalentne z ich
okresleniem na podstawie zarejestrowanych
jednostek zuzycia 1 dlatego zastosowanie tej
metody moze dziata¢ na Panstwa niekorzysc.
Dlatego w Panstwa interesie lezy zapewnienie
warunkéw umozliwiajacych terminowy odczyt
zamontowanych podzielnikow. W odréznieniu od



rozliczen n.p. za prad, kwoty okre$lone metoda
szacunkowa nie mogg by¢ uwzglednione przy
rozliczeniu kolejnego okresu. Jezeli nie mozna
byto u Panstwa dokonac odczytu w wyznaczonym
terminie prosimy o niezwloczne skontaktowanie
sie z zarzadcanieruchomoéci.

Kilka wskazéwek dla pragngcych istotmie
zmniejszy¢ swoje indyvwidualne koszty

ogrzewania

Zastosowanie zaworow termostatycznych oraz
wprowadzenie “Systemu indywidualnego
rozliczania kosztow ogrzewania” pozwoli
Pafistwu na uzyskanie zmmiejszenia kosztow
ogrzewania, jezeli zastosujg si¢ Pafnstwo do
ponizszych wskazowek:

@ Mieszkanie nalezy wietrzy¢ krotko, ale
intensywnie - najlepiej przeciagiem. Dzigki temu
powietrze jest Swieze, a temperatura
pomieszczen pozostaje utrzymana. Zbyt
wychtodzone pomieszczenia, potrzebujg
dlugiego czasu 1 duzej iloSci ciepta do ogrzania,
poniewaz nie tylko powietrze ale, réwniez sciany
i meble musza zosta¢ ogrzane.

@ Zastawianie meblami, obudowywanie
grzejnikow lub suszenie na nich rgcznikow,
utrudnia oddawanie przez nie  ciepla. Jezeli
grzejniki przyslonigte sa gestymi zastonami, to
wigkszo§¢ ogrzanego powietrza pozostaje
niewykorzystana (powietrze wedruje w kierunku
okna), a reszta tylko w niewiclkiej cze¢écl ogrzewa
pomieszczenie. Powoduje to znacznie wigksze
zuzycie ciepla.

@ Zacigganie zaston (nie zaslaniajacych

grzejnikow) 1 opuszczanie zaluzji okiennych po
mieszkania.

Uwaga:

zapadnigciu zmroku rowniez ograniczy zuzycie
energii bez obnizenia komfortu cieplnego

@ Temperatur¢ w pomieszczeniu nalezy ustali¢ w
zalezno$ci od swoich potrzeb, korzystajac z
zaworow termostatycznych.

“" Opuszczajac mieszkanie na dluzszy okres
czasu nalezy zawory ustawi¢ na minimalny
przeptyw oraz  pozostawi¢ wszystkie drzwi
otwarte, aby zapewni¢ rownomierng temperature
wszystkich pomieszczen. W razie potrzeby
naglego ogrzania, nalezy maksymalnie odkreci¢
zawory termostatyczne grzejnikow az do
uzyskania zadanej temperatury pomieszczen.
Nastepnie ustawi¢ termostat zaworu w polozeniu
gwarantujacym utrzymanie zadanej temperatury.

Zyczymy satysfakeji z uzytkowania naszego
Systemu Indywidualnego Rozliczania Energii
Cieplnej

Zespol Rozliczeniowy METRONY POLSKA

TELMETRIC™ mikroprocesorowy,
dwuczujnikowy podzielnik 4-ej generacji
gwarantuje najwyzsza niezawodnosé

i dolkdadnosé

System kontroli i zabezpieczania przed mozliwoscia wezesniejszego odczytu powoduje
zanikanie liczby kontrolnej na trzy miesigce przed zaprogramowanym dniem odczytu. Jest
to prawidlowe dzialanie podzielnika Telmetric plus. Liczba kontrolna pojawi si¢ ponownie
w zaprogramowanym dniu zakonczenia okresu rozliczeniowego (godz. 24.00)

Akty prawne:

@ Ustawa,,Prawo Budowlane” zdnia 7.08.94 (Dz.U. nr 89 poz. 414: zm.: z 19961. Nr 100 poz. 465; Nr 106
poz. 496; Nr 146 poz. 680; z 1997r. Nr 88 poz. 554; Nr 111 poz. 726; z 1998r. Nr 106 poz. 668,

sprostowanie Nr22 poz. 118)

@ Ustawa,,Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.97 (Dz.U. nr 54 poz. 348 inr 158 poz. 1042 orazz 1998rnr

94 poz. 594 inr 106 poz. 668)

@ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 102 9.02.95
poz.46,zm.: Dz.U. nr 118, poz. 574,z 1996r. Nr45 poz. 200, z 1997r. Nr 132, poz. 878)

@ NormyPN-EN 834iPN-EN 835



