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1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

1.1. Umowa na wykonanie projektu. 

1.2. Wizje lokalne. 

1.3. Dokumentacja fotograficzna. 

1.4. Literatura fachowa, Normy i Rozporządzenia. 

1.5. Opracowania własne. 

1.6. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Gminnym Zakładem Gospodarki 

Komunalnej. 30.04.2024. 

1.7. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Węglokoks Energia NSE. 

29.04.2024. 

1.8. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Tauron Dystrybucja. 22.04.2024. 

1.9.  

 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest teren działki o numerze 1805/23 będący w 

administracji SM Wola. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 1805/23 położonej w Woli. Działka nie 

jest zabudowana. Od strony północnej terenu objętego opracowaniem znajduje się droga 

dojazdowa – ul. Cisowa, od strony południowej – ul. Klonowa. Na sąsiednich działkach 

znajduje się zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa będąca częścią osiedla WOLA II. Działka 

jest uzbrojona w sieci kanalizacyjne, teletechniczne oraz energii elektrycznej. Działka nie 

posiada dostępu do drogi publicznej. Teren objęty opracowaniem jest płaski, porośnięty trawą 

oraz roślinnością ( pojedyncze drzewa oraz krzewy). Na terenie występują ciągi piesze o złym 

stanie nawierzchni. Wokół projektowanego terenu występują zabudowania mieszkaniowe, 

plac zabaw oraz istniejące ogródki przylegające do zabudowy mieszkaniowej ogrodzone 

żywopłotami. 

Wymiary działki to ok 30,94m x 4,43m x 30,61m x 10,48m x 18,32m x 41,43m x 40,97m. 

Teren objęty opracowaniem o powierzchni ok. 1708,10 m2. 

 

 

Fot. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego terenu [google maps] 
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Fot. nr 2. Widok ogólny terenu na istniejący plac zabaw [1.3.] 
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Fot. nr 3. Widok ogólny terenu [1.3.] 

 

 

Fot. nr 4. Widok ogólny terenu [1.3.] 
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4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie 

przedmiotowej działki. 

 

5. OCHRONA KONSERWATORSKA  

Nie dotyczy. 

 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  

W ramach opracowania projektuje się teren rekreacyjny, który obejmuje siłownię zewnętrzną, 

miejsce do gry w szachy oraz powierzchnie trawiaste – łąki jako miejsce służące do 

odpoczynku. Teren objęty opracowaniem znajduje się w kompleksie zabudowań budynków 

wielorodzinnych – osiedle miejskie, lokali usługowych, a także głównych komunikacyjnych. Na 

terenie objętym opracowaniem wydzielono podział powierzchni na tereny z powierzchnią - 

nawierzchnią bezpieczną dla przyrządów siłowni zewnętrznej, tereny zielone, ciągi piesze oraz 

miejsca odpoczynku – ławki, stoły do gry w szachy. Usytuowano elementy małej architektury: 

ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stoliki szachowe. Likwidacji, jak również 

wykorzystaniu, ulegnie część istniejących terenów zielonych pod planowane nowe 

zagospodarowanie – np. pod miejsca siłowni zewnętrznej. Istniejąca zieleń na terenie objętym 

opracowaniem zostanie zachowana oraz uzupełniona o nowe gatunki roślin. Nową roślinność 

projektuje się w formie jednolitych plam nasadzeń. Zieleń, która będzie pełniła funkcję 

izolacyjną oraz estetyczną. 

Nie przewiduje się ingerencji w sieci uzbrojenia terenu. 

 

6.1. Siłownia zewnętrzna 

Zaprojektowano siłownię zewnętrzną o powierzchni 107,32 m2, na pięciu prostokątach o 

wymiarach 5,00 x 4,00 m. Siłownia została usytuowana po północno - zachodniej stronie 

działki, w sposób, który nie narusza istniejącej infrastruktury technicznej.  Zaprojektowano 

nawierzchnię bezpieczną z płyt poliuretanowo-gumowych. Komunikacja pomiędzy 

poszczególnymi stanowiskami siłowni odbywa się po trawie. Dokładne kształty i wymiary oraz 

przyjęte rozwiązanie dotyczące nawierzchni pokazano na rysunku planu zagospodarowania 

terenu 

Siłownia zewnętrzna będzie wyposażona w następujące urządzenia: 

− Orbitrek; 

− Twister + steper; 

− Odwodziciel + wahadło; 

− Wyciskanie siedząc + wyciąg górny; 

− Biegacz; 

 

Tablica informacyjna przy wejściu na siłownię z regulaminem, w którym należy ująć informację 

przeznaczenia wraz z określeniem każdego z urządzeń siłowych. 

 

6.2. Ciągi piesze  

Chodnik o szerokości 1,50m o nawierzchni z szarej kostki brukowej. Dokładne kształty i 

wymiary oraz przyjęte warstwy pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu. 
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6.3. Zieleń 

Strefa zieleni obejmuje trawnik, nasadzenia roślin niskich, średniowysokich oraz elementy 

małej architektury jak: dwa stoliki szachowe, ławki, stojak na rowery oraz kosze na śmieci. 

Dokładne kształty i wymiary pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu oraz w 

kartach technicznych poszczególnych elementów. Przykładową roślinność przyjęto oraz 

pokazano na rysunkach. 

 

6.4. Zestawienie powierzchni  

Stan projektowany 

Całkowita powierzchnia działki 1708,10 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna 832,52 m2 

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej 

- szara 
166,90 m2 

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej 

- grafitowa 
72,31 m2 

Nawierzchnia utwardzona z płyt 

betonowych 
23,64 m2 

Nawierzchnia bezpieczna z płyt 

poliuretanowo-gumowych RAL 7035 

(siłownia) 

42,93 m2 

Nawierzchnia bezpieczna z płyt 

poliuretanowo-gumowych RAL 3016 

(siłownia) 

64,39 m2 

Nawierzchnia ze żwiru gruboziarnistego – 

bazalt 
160,32 m2 

Powierzchnia istniejącego placu zabaw 329,32 m2 

Chodnik istniejący 15,77 m2 
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6.5. Zestawienie urządzeń  

6.5.1. Zestawienie urządzeń dla siłowni zewnętrznej 

 

Siłownia zewnętrzna 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 

1 Orbitrek 1 szt. 

2 Twister + steper 1 szt. 

3 Odwodziciel + wahadło 1 szt. 

4 Wyciskanie siedząc + wyciąg górny 1 szt. 

5 Biegacz 1 szt. 

 
6.5.2. Zestawienie małej architektury 

 

Mała architektura 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 

1 Ławka 3 szt. 

2 Kosz na śmieci 3 szt. 

3 Stojak na rowery 4 szt. 

4 Stolik do szachów 2 szt. 

5 Tablica informacyjna 1 szt. 

 
 
6.5.3. Zestawienie roślin 

 

Zieleń 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 

1 Grab pospolity ‘Frans Fontaine’ (Carpinus betulus 

‘Frans Fontaine’) 

4 szt. 

2 Brzoza pożyteczna (Betula doorenbos) 14 szt. 

3 Miłorząb japoński (Ginko biloba) 1 szt. 

4 Rozplenica japońska ‘Hameln’ (Pennisetum 

alopecuroides ‘Hameln’) 

22 szt. 

5 Sesleria jesienna (Sesleria autumnalis) 56 szt. 

6 Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 

'Gracillimus’) 

3 szt. 

7 Śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa) 7 szt. 

8 Hortensja bukietowa 'Limelight” (Hydrangea 

paniculata ‘Limelight”) 

21 szt. 

9 Ostnica włosowata (Stipa capillata) 52 szt. 

10 Werbena patagońska (Verbena bonariensis) 25 szt. 

11 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' 

(Calamagrostis ×acutiflora 'Karl Foerster') 

26 szt. 

12 Perowoskia łobodolostna (Perovoskie atriplicifolia) 38 szt. 
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7. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Opis rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych 

7.1.1. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej 

Przyjęto konstrukcję nawierzchni:  

− warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

(chodniki), płyty chodnikowe grubości 7 cm o wymiarze 50 x 50 cm (nawierzchnie przy 

elementach małej architektury), 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm; 

− warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 gr. 15 

cm. 

 

Krawężnik betonowy, obrzeże chodnikowe BRUK – Bet, faza dwustronna o wymiarze 8,0 x 

30,0 x 100,0 cm zaprojektowano na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.  

 

Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta pod nawierzchnię chodnika. Wykorygowaną 

podbudowę można wykorzystać w budowę wzniesień terenu zielonego. Wymagany stopień 

zagęszczenia Is = 1,0 i moduł wtórny E2 = 100 MPa dla wykorygowanego podłoża. Roboty 

ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże 

powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu podłoża należy 

sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanej rzędnej. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana o jednakowej grubości 

maksymalnie 15,0 cm. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki 

kruszywa podczas zagęszczenia powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. Frakcja 

kruszywa powinna znajdować się w polu dobrego uziarnienia.  

 

Ustawianie krawężników należy rozpocząć od wytyczenia linii krawężników. Wymiary wykopu 

pod ławę betonową należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Należy przygotować i ustawić 

deskowanie w sposób zapewniający odpowiednie wymiary ławy betonowej. Rozścielić beton 

min B15 zagęścić i pielęgnować. Na tak wykonanej ławie ustawia się krawężniki 8 x 30 x 100. 

Krawężniki należy ustawić na ławach za pośrednictwem 3 cm warstwy podsypki cementowo-

piaskowej. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.  

 

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać o około 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety, w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegnie zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 

szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zmieść powierzchnię i ubić płytą wibracyjną 

z osłoną z tworzywa sztucznego. Projektowana nawierzchnia – kostka brukowa Holland 

cegiełka, 10 x 20 cm grubość 6 cm BRUK - BET. Kolorystyka projektowanej kostki: szary, 

grafit. Płyta chodnikowa z fazą 50 x 50 cm grubość 7 cm, kolor – szary. 

 

Odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji. 
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7.1.2. Nawierzchnia żwirowa 

Przyjęto nawierzchnię żwirową dla ciągu pieszego z ławkami oraz w obrębie występowania 

wysepek lub obszaru z nowymi nasadzeniami. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna i 

naturalnie stabilizowana.  

Przyjęto konstrukcję nawierzchni:  

− warstwa kruszywa o frakcji 0-8 mm - gr. 3,0 cm;  

− warstwa kruszywa o frakcji 0-16 mm - gr. 5,0 cm;  

− kruszywo łamane o frakcji 31,5- 63 mm – gr. 12,0 cm;  

− grunt rodzimy. 

 

7.1.3. Nawierzchnia bezpieczna 

Jako nawierzchnię siłowni zewnętrznej projektuje się elastyczną poliuretanowo-gumową 

nawierzchnię bezpieczną spełniającą wszystkie wymagania bezpieczeństwa według 

standardów europejskich i polskich oraz norm dotyczących bezpiecznych placów zabaw PN-

EN 1176 i PN-EN 1177, a przede wszystkim spełniającą wymagania krytycznej wysokości 

upadku do 3,1 m. Projektowana nawierzchnia bezpieczna składa się z pojedynczych 

elementów – płytek bezpiecznych o wymiarach 500x500 mm i grubości 30mm. Nawierzchnia 

poliuretanowa wykonana jest z granulatu gumowego SBR połączone z wierzchnią warstwą z 

granulatu EPDM. Projektowana nawierzchnia firmy MFL – Group. 

 

 
Rys. nr 1. Kolor płyt nawierzchni bezpiecznej 

 

Sposób montażu 

− Nawierzchnie należy układać na podbudowach wypoziomowanych i utwardzonych, 

− Podczas układania nawierzchni, należy pozostawić szczeliny między płytami od 2-

5mm jako dylatację nawierzchni, 

− Ze względu na użyty materiał do produkcji nawierzchni może spowodować kurczenie i 

rozszerzenie się płyt pod wpływem temperatur. W efekcie mogą powstać szczeliny do 

5mm między płytami, czego nie należy poprawiać, 

− Brak konieczności klejenia płyt do podłoża, 

− Nawierzchnie docinamy za pomocą noża tapicerskiego, ręcznych lub wolnoobrotowych 

narzędzi do cięcia drzewa. 
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Podbudowa 

Przygotowanie podbudowy należy wykonać ze szczególną starannością. Wykonana 

podbudowa powinna być dokładnie wypoziomowana, oraz w przypadku odpływu wody 

wykonana ze spadkiem 0,5 – 1%. 

 

− Podbudowa z kruszywa łamanego (tłucznia). Pierwsza warstwa z zagęszczonego 

kruszywa o grubości 15-20  cm, frakcji 0 – 60 mm, zagęszczona mechanicznie. Druga 

warstwa kruszywa grubości 5 cm frakcji 2-8 mm (max. 0 – 16 mm) można również 

zastosować mieszankę cementowo-piaskową, 

 

Użytkowanie: Po montażu płyt na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami, 

nawierzchnię wymyć gorącą wodą środkiem odtłuszczającym. Zabrania się wjeżdżania na 

nawierzchnię pojazdami mechanicznymi oraz wchodzenia w obuwiu ze szpilkami metalowymi 

oraz z tworzyw sztucznych. 

 

Płyty ułożone w układzie przyległym 

 

 
Rys. nr 2. Rozmieszczenie elementów nawierzchnie bezpiecznej: układ pryległy 

 

Konserwacja 

Nawierzchnia z płyt SBR wymaga konserwacji minimum 2 razy do roku. Konserwację należy 

wykonać z użyciem wody o ciśnieniu nie większym niż 0,05 MPA, w innym przypadku może 

nastąpić trwała zmiana koloru. Miejsca trudne do wyczyszczenia należy umyć miękką gąbka 

z użyciem środków do czyszczenia naczyń. Zabrania się używania środków na bazie oleju, 

ponieważ nawierzchnia stanie się śliska i niebezpieczna do użytkowania. Zabrania się 

używania do czyszczenia nawierzchni narzędzi o ostrych i twardych krawędziach. 

 

7.1.4. Nawierzchnia zielona 

Powierzchnie nieutwardzone wokół nawierzchni utwardzonych wysiać trawą. 
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7.2. Opis rozwiązań elementów wyposażenia 

7.2.1. Urządzenia siłowni zewnętrznej 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia siłowni zewnętrznej muszą posiadać certyfikat 

zgodności z normą europejską EN 16630:2015-06, według której urządzenia siłowni 

zewnętrznej są przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m. 

Zaprojektowano urządzenia firmy TRAINER z Seri ECO. 

 

a) Orbitrek 

Funkcja urządzenia: wzmacnia mięśnie nóg i ramion. Poprawia koordynację ruchową. 

Zwiększa wydolność organizmu. 

Wymiary urządzenia: długość: 1350 mm, szerokość: 620 mm, wysokość: 1585 mm. 

 

Fot. nr 5. Widok ogólny urządzenia siłowego, fitness - orbitrek. [Karta katalogowa] 

 

b) Twister + steper 

Funkcja urządzenia: 

Twister: ćwiczenia wspomagają aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego, 

wzmacniają mięśnie brzucha, rozciągają mięśnie piersiowe.  

Steper: ćwiczenia zwiększają siłę mięśni nóg i pośladków, wzmacniają mięśnie obręczy 

biodrowej, ud, a także mięśnie brzucha. 

Wymiary urządzenia: długość: 1445 mm, szerokość: 740 mm, wysokość: 1500mm. 
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Fot. nr 6. Widok ogólny urządzenia siłowego, fitness – twister + steper. [Karta katalogowa] 

 

c) Odwodziciel + wahadło 

Funkcja urządzenia: Odwodziciel - wzmacnia mięśnie nóg, głównie ud, bioder i pośladków. 

Wahadło - wzmacnia mięśnie skośne brzucha i bioder. Poprawia giętkość i koordynację całego 

ciała. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu. 

Wymiary urządzenia: długość: 1240 mm, szerokość: 740 mm, wysokość: 1400 mm. 

 

 

Fot. nr 7. Widok ogólny urządzenia siłowego, fitness – odwodziciel + wahadło. [Karta 
katalogowa] 

 

d) Wyciskanie siedząc + wyciąg górny 

 

Funkcje: wyciskanie siedząc: ćwiczenia wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, 

wzmacniają mięśnie klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych. 

Wyciąg górny: ćwiczenia wpływają na wzmocnienie górnych partii ciała, mięśni ramion, 

pleców, obręczy barkowej i klatki piersiowej. 

Wymiary urządzenia: długość: 1900 mm, szerokość: 741 mm, wysokość: 1640 mm. 
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Fot. nr 8. Widok ogólny urządzenia siłowego, fitness – wyciskanie siedząc + wyciąg górny. 
[Karta katalogowa] 

 

e) Biegacz 

Funkcje: Biegacz podwójny, urządzenie siłowni zewnętrznej z serii Eco: ćwiczenia aktywizują 

dolne partie ciała, wzmacniają mięśnie nóg i pasa biodrowego, zwiększają wydolność 

krążeniowo - oddechową. Urządzenie to gwarantuje pracę mięśni przy jednoczesnym 

odciążeniu stawów biodrowych. 

Wymiary urządzenia: długość: 1000mm, szerokość: 500 mm, wysokość: 1390 mm. 

 

 
Fot. nr 9. Widok ogólny urządzenia siłowego, fitness – biegacz. [Karta katalogowa] 

 

Kotwienie elementów w podłożu wykonać zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

Posadowienie zrealizowane przy użyciu fundamentu betonowego. Z uwagi na występujące w 

pobliżu sieci uzbrojenia terenu, prace należy wykonywać tylko i wyłącznie przy użyciu narzędzi 

ręcznych po wcześniej wykonanych przekopach kontrolnych. W załączniku zamieszczono 

karty techniczne urządzeń z wymiarami fundamentów. 
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7.2.2. Elementy małej architektury 

a) Ławka parkowa bez oparcia U-2 – ART - BUD (Kod produktu: 20187), 

Specyfikacja produktu 

− konstrukcja: rura stalowa Ø60 x 3,6mm, kątownik 60 x 40mm, całość ocynkowana i 
malowana farbami proszkowymi, 

− siedzisko:-deski sosnowe 45 x 90 x 1800 mm - malowane lakierobejcą, 

− długość ławki 180 cm ± 10 cm, 

− wysokość siedziska ok 45 cm ± 3 cm, 

− głębokość siedziska 47 cm ±3 cm, 

− możliwość przykręcenia do podłoża lub zabetonowanie w ziemi. 

 

 

Fot. nr 10. Ławka parkowa bez oparcia [Karta katalogowa] 

b) Kosz na śmieci z blachy ocynkowanej 30L OLCHA LIGHT – opróżniany przez 

obrót ART-BUD (Kod produktu: K027), 

 

Specyfikacja produktu 

− kosz wykonany z blachy ocynkowanej, całość malowana proszkowo farbami 

odpornymi na wszelkie warunki atmosferyczne, 

− odporny na promieniowanie UV, 

− kosz wiszący, na stałe przymocowanym do słupka mocowanego w gruncie, 

− kosz występuje standardowo w kolorze zielonym, słupek w kolorze czarnym, 

− posiada osobną popielniczkę, 

− opróżniany przez obrót po zwolnieniu blokady za pomocą specjalnego klucza. 

 

 

Fot. nr 11. Kosz na śmieci z blachy ocynkowanej [Karta katalogowa] 
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c) Stojak rowerowy TRAFIC – profil 60x30mm ARCHI PARK, 

 

Klasyczny, prosty stojak rowerowy U-1. Konstrukcja spawana pod kątem prostym, wykonany 

z profilu 60 x 30mm. Kolor RAL 9005 

Specyfikacja produktu 

− Ilość stanowisk: 2, 

− wysokość stojaka: 80cm, 

− profil stojaka 60 x 30 x 2mm, podstawa 150 x 150mm,materiał: stal ocynkowana i 

malowana proszkowo, 

− mocowanie: do przykręcenia, do wbetonowania, 

− sposób parkowania: dwustronne. 

 

 

Fot. nr 12. Stojak na rower [Karta katalogowa] 

 

d) Tablica informacyjno – ogłoszeniowa Vienna 2 ARCHI PARK, 

 

Tablica informacyjna VIENNA 2 charakteryzuje się trwałą i solidną konstrukcją wykonaną 

z profilu 50 x 50mm. Między profilami wkomponowana tablica reklamowa z nadrukiem 

jednostronnym. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania tablicy z wyklejaniem z dwóch stron 

(na zapytanie). Kolor RAL 9005. 

 

Specyfikacja produktu 

− materiał: stal ocynkowana i malowana proszkowo, 

− wymiar konstrukcji [szer. x wys.] 82 x 200cm, 

− wymiar płyty [szer. x wys.] 70 x 120cm, 

− mocowanie: do wbetonowania, 

− profil 50 x 50mm, 

− komponenty płyta aluminiowo-kompozytowa 3mm, folia samoprzylepna z laminatem. 

 



  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 17 

   

 

 

Fot. nr 13. Tablica informacyjna [Karta katalogowa] 

 

e) Metalowy stół szachowy model S5 – ARCHI PARK, 

 

Kolor stali RAL9005, kolor drewna: eiche hell 

Specyfikacja produktu 

− wymiary stołu: wysokość - 75cm, szerokość – 100 x 100cm, 

− wymiary siedziska: wysokość - 45cm, szerokość - 45cm, długość - 45cm, 

− materiał: stal ocynkowana i malowana proszkowo, 

− mocowanie: do przykręcenia, 

− gatunek drewna jodła, 

− komponenty: profil 40 x 60 x 1,5mm. 

 

7.2.3. Zieleń 

a) Opis projektu zieleni 

W projekcie zieleni przewidziano nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Projekt nasadzeń 

roślinnych został wykonany w oparciu o warunki siedliskowe, planowany sposób użytkowania 

jak i wymagania techniczne. Dobór roślin oparty został głównie na nasadzeniach roślinności 

krzewiastej, traw ozdobnych oraz drzew w odmianie miniaturowej. 

 

b) Wykaz prac ogrodniczych 

Po zakończeniu robót budowlanych teren przeznaczony pod nasadzenia należy oczyścić ze 

śmieci i resztek budowlanych. Teren należy przekopać na głębokość 20 - 25cm. Ziemię z 

wykopów pod sadzone rośliny rozplantować. Wszystkie rośliny po posadzeniu należy 

systematycznie podlewać. Wszystkie prace związane zsadzeniem krzewów powinny być 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz „Zaleceniami dotyczącymi realizacji 

zieleni” opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i 

Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” (Kraków 2007). 

 
Drzewa 

Drzewa liściaste sadzić do dołów o średnicy 0,7m z zaprawą dołów do połowy ziemią 

urodzajną z zakupu. Wszystkie drzewa liściaste należy opalikować (3 paliki z poprzeczkami i 
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taśmą ogrodniczą do każdego egzemplarza).Przy drzewach uformować misy o średnicy ok. 

1m. Pod sadzonymi drzewami, rozłożyć korę drzewną drobno mieloną i przekompostowaną 

warstwą grubości 5cm (frakcja 20-40mm). 

 

Krzewy 

Krzewy liściaste i byliny sadzić do dołów o średnicy 0,5m zaprawionych do połowy ziemią 

urodzajną z zakupu. Krzewy sadzone będą w skupinach. 

 

Wykaz projektowanych roślin zestawiono w punkcie 6.5.3.  

 

7.3. Wytyczne gestorów dotyczące zabezpieczenia sieci 

Najważniejsze wytyczne GZGK [1.6.] 

1. Nawierzchnia bezpieczna znajdująca się na obrębie 1,5m od sieci kanalizacji sanitarnej 

musi zostać wykonana w sposób umożliwiający jej demontaż w przypadku wystąpienia 

awarii sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. Przed przystąpieniem prac należy powiadomić GZGK Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia. 

3. Prace prowadzić pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli GZGK Sp. z o.o. 

4. Po zakończeniu prac należy sporządzić protokół odbioru końcowego robót i przekazać 

do podpisu upoważnionemu przedstawicielowi GZGK Sp. z o.o. 

 

Najważniejsze wytyczne Węglokoks Energia NSE [1.7.] 

1. Grubość warstwy gruntu rodzimego pomiędzy górną powierzchnią kanału 

ciepłowniczego, a podstawą chodnika z kostki brukowej powinna wynosić minimum 

0,5 m, 

2. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych w obrębie kanału ciepłowniczego 

należy powiadomić odpowiedniego przedstawiciela dozór Zakładu Ciepłowniczego 

Czeczott. 

 

Najważniejsze wytyczne Tauron Dystrybucja [1.8.] 

1. Ręczne roboty ziemne wykonywać wszędzie tam, gdzie odległość zlokalizowanych 

przekopem kontrolnym przewodów jest mniejsza niż 2 m. 

2. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót, należy wystąpić do Spółki eksploatującej 

sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem 

ustalenia dokładnej trasy kabli. 

Pełna treść uzgodnień w części z załącznikami. 

 

Wytyczne SM Wola dotyczące kolizji z elementami oświetlenia oraz zbiornikiem „kl” [1.9.] 

1. Nawierzchnia bezpieczna znajdująca się w miejscu przebiegu sieci oświetleniowej 

musi zostać wykonana w sposób umożliwiający jej demontaż w przypadku wystąpienia 

awarii sieci. 

2. Prace należy wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych, wykonując wcześniej 

kontrolne przekopy w miejscu przewidywanego przebiegu kabla oświetleniowego oraz 

w miejscu lokalizacji zbiornika „kl”. 

3. Prace wykonywać pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela SM Wola. 
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7.4. Opis prac 

Prace związane z zabezpieczeniem kolizji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w punkcie 7.3 niniejszego opracowania. 

Analiza wytycznych wykazała, że żaden projektowany element, nie koliduje w sposób 

bezpośredni z sieciami uzbrojenia terenu. Z uwagi na możliwe niedokładności lokalizacyjne, 

naniesionych na mapie przewodów, wszystkie prace w obrębie zidentyfikowanych kolizji, 

należy prowadzić przy wykorzystaniu sprzętu ręcznego pod nadzorem odpowiedniej osoby 

wskazanej przez dostawcę mediów. Ponadto przed przystąpieniem do wykonywania robót, 

należy wykonać przekopy kontrolne, które określą dokładną lokalizację i głębokość przewodów 

i elementów zagłębionych w ziemi. Należy podkreślić, że projektowane zagospodarowanie 

terenu, obejmuje wykonanie elementów nawierzchniowych (nawierzchnie bezpieczne, z kostki 

brukowej oraz żwirowe), posadowionych na głębokościach mniejszych, niż głębokość 

występowania kabli poszczególnych branż. Ponadto są wykonane w sposób, który umożliwi 

ich łatwy demontaż w przypadku wystąpienia awarii. Elementy siłowni zewnętrznej zostały 

zlokalizowane poza bezpośrednią lokalizacją występowania przewodów sieci uzbrojenia 

terenu, tj. nie ma bezpośredniej kolizji pomiędzy nimi. W trakcie prowadzenia robót, należy 

zweryfikować głębokość górnej powierzchni zbiornika „kl”. Jeśli głębokość będzie mniejsza niż 

100 cm, należy zrezygnować z urządzenia siłowni w tym miejscu. 

 

8. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

Z uwagi na charakter projektowanych robót budowlanych nie analizuje się wpływu eksploatacji 

górniczej. 

 

9. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników  

w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska oraz nie utrudni korzystania z działek 

sąsiednich. 

 

10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

10.1. Dane podstawowe 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w kompleksie zabudowań budynków 

wielorodzinnych – osiedle miejskie. Działka o nr. ewidencyjnym 1805/23, zlokalizowana 

jest przy ul. Brzozowej w Woli. Teren objęty opracowaniem o powierzchni ok. 

1708,10 m2. 

10.2. Odległość od obiektów sąsiadujących  

Teren objęty opracowaniem znajduje się w kompleksie zabudowań budynków 

wielorodzinnych – osiedle miejskie i graniczy bezpośrednio z istniejącymi budynkami 

wielorodzinnymi.  

10.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych  

Inwestycja nie przewiduje składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w 

rozumieniu przepisów przeciwpożarowych.  

10.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego  

Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.  

10.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób  

Inwestycja zalicza się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.  

10.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych  

W terenie nie będą występowały przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. 



  
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 20 

   

 
10.7. Podział obiektu na strefy pożarowe  

Nie dotyczy. 

10.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane  

Elementy budowlane – wyposażenia ciągu pieszego i siłowni powinny być wykonane z 

materiałów trudno zapalnych i nierozprzestrzeniających ognia. 

10.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe  

Komunikację poziomą zapewniają ciągi piesze.  

10.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych  

Nie dotyczy. 

10.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie  

Nie dotyczy. 

10.12. Wyposażenie obiektu w gaśnice  

Nie dotyczy. 

10.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru  

Nie dotyczy. 

10.14. Droga pożarowa  

Nie dotyczy. 

 

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie działki nr 1805/23 w obrębie OSIEDLA 

MIESZKANIOWEGO WOLA II w Woli. 

Przeanalizowano następujące przepisy mogące mieć zastosowanie przy określaniu obszaru 

oddziaływania obiektu: 

Przepis Uwagi dotyczące wpływu na określenie 

obszaru oddziaływania obiektu dla 

przedmiotowej inwestycji 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2020.1333) 

Nie ma wpływu  

Projektowane prace na obiekcie nie doprowadzą do 

ograniczenia pobliskich terenów w zakresie 

zapewnienia im wskazanych art. 5 ust. 1 wymagań 

ogólnych. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami) 

Nie ma wpływu  

Roboty budowlane nie mają wpływu na zmianę 

możliwość zagospodarowania terenów przyległych. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U.2020.0.1219) 

Nie ma wpływu  

Projektowane prace nie powodują zagrożenia dla 

środowiska.  

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać  

na środowisko (Dz.U.2019.1839) 

Nie ma wpływu 

Projektowane prace na obiekcie nie należą  

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

Obszar oddziaływania przedmiotowego terenu mieści się w całości na działce nr 1805/23 w 

obrębie OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WOLA II w Woli. Prace zagospodarowania terenu nie 

zmieniają obszaru oddziaływania – pozostaje w swojej strefie oddziaływania. 

 
Nie zmienia się obszar oddziaływania. Przedmiotowy teren oddziałuje na działki 

sąsiednie tak jak dotychczas.  
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12. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ZAWODOWE 

 
   mgr inż. arch. ROBERT GRZYWNOWICZ 
                                    (imię i nazwisko)  

                      50/03/SLOKK/II          
                                       (nr uprawnień)  

                              SL-0971         
                          (nr członkowski Izby Zawodowej)  
 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 
poz. 2351) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia 
budowlanego pn.: 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OSIEDLA MIESZKANIOWEGO WOLA II 

(nazwa zamierzenia budowlanego) 

 
sporządzony w maj 2024 r.  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projekt w zakresie opracowania architektonicznego nie wymaga sprawdzenia. 
 

 
 
 
 

……………………………………..  
                                                                                                                                                                                      (pieczęć i podpis) 
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Zgodnie z art. 34. ust. 3da Prawa Budowlanego dla osób wpisanych do centralnego rejestru 

osób posiadających uprawnienia budowlane, nie ma obowiązku dołączania kopii aktualnego 

zaświadczenia przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


